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Merkblatt Glasfaser-Hausanschluss probstel

Allgemeine Informationen zu Ihrem Hausanschluss

Im Zuge der gemeinsamen Errichtung eines Glosfasernetzes in der Probstei mit dem Breitbandzweckverband Probstei
(BVZ Probstei). gibt es eine Regelung zur Liinge des Hausanschlusses. Noch dieser sind die ersten 20 m des Tiefbous von
der Hauswand bis zur Grundstiicksgrenze zum ffentlichen Grund fiir den Grundstiickseigentiimer kostenfrei. Jeder weitere

Meter wird mit Kosten in H8he von 49 €/m berechnet.

Wichtige Hinweise zu Ihrem Hausanschluss

» Die Liinge des Hausanschlusses wird zwischen Ihrer Hauswand (also dem Ort, wo dos Leerrohr inkl. des Glasfaserkabels
in Ihr Haus geleitet wird) und dem &ffentlichen Grund (z. B. der Begrenzung des Gehweges) gemessen.

= Die Kalkulation gilt flir jedes Gebtiude mit eigener Hausnummer. d. h. Kombinationen ous mehreren Gebduden
sind nicht méglich.

» Vor den Tiefbouarbeiten wird ein Techniker persénlich bei Ihnen vorstellig, um mit lhnen gemeinsam
die Verlegung zu besprechen.

Sollte der Abstand zwischen offentlichem Grund und lhrer Hauszufiihrung mehr als 20 m betragen,
gibt es fiir Sie folgende Alternativen:

» Wir verlegen die Oberlinge kostenpflichtig (Preis siehe oben)
»_Sie lossen die Gesamtliinge von einem anderen Dienstleister vorab verlegen

m Sollte bereits ein Leerrohr auf Ihrem Grundstiick liegen, welches das Leerrohr inkl. des Glasfaserkabels mit aufnehmen
kann, werden wir dieses selbstverstindlich priffen und bei entsprechender Eignung verwenden.
In diesem Fall ist die Oberlénge kostenlos.

Wichtige Hinweise zur Eigenverlegung der Gesamtléinge:

Sollten Sie die Gesamtléinge selbst oder durch einen Dienstleister verlegen lassen wollen,
sind die folgenden Punkte zu beachten:

# Sie kéinnen als Leerrohr eine Kaltwasserleitung DN32 (Durchmesser 32mm) verwenden, die Sie in jedem Baumarkt
guinstig kaufen kénnen.

= Bitte verschliefien oder verkleben Sie Beginn und Ende des Rohres vor dem Verlegen luft- und wasserdicht, damit keine
Verunreinigung im Innern des Rohres entsteht. Eine Verunreinigung kéinnte sonst spiter zu Problemen beim Verlegen
des Leerrohres (Speedpipe 10/6 mm) inkl. des Glasfaserkabels im Rohrinnern fiihren.

» Bei groeren Ltingen, soliten Sie eine Verbindungsmuffe setzen, um zwel dieser Leitungen miteinander zu verbinden.
sowie auf gesamter Ltinge ein Zugsell einbringen.

® Bitte lossen Sie an Beginn und Ende des Rohres jeweils einen Reservering von ca. 2 m stehen.

® Das Rohr (bitte auf geradlinige Verlegung achten) solite mindestens eine Uberdeckung von 60 cm bekommen
und in einem Sondbett verlegt werden.

® Sollten Sie Zugriff auf ein Warnband (.Achtung Telekommunikationskabel” oder dergleichen) haben, empfehlen wir,
dleses ca. 20 cm ilber dem Rohr mit in die Grabenverfillung einzubringen.

® Wenn méglich, lassen Sie eine Grube am Zugang zu lhrem Gebdude offen, so dass wir hier, im Zuge der ErschlieBung,
Ihre Hauszuftihrung fachgerecht erstellen kénnen, ohne erneut graben zu miissen.

# Wir empfiehien die Einhaltung der Verlegeanleitung:
http://www.gabo.eu/files/gnbocom_verlegeanieitung_speedpipe_rohrverband_ground_srv_g.pdf

» Beiin Eigenleistung verlegten Leerohren gibt es keinen Anspruch auf eine mégliche Verwendung. Damit wir bei Bedarf
Wartungs- und Reparaturarbeiten vornehmen kinnen, wird uns das von Ihnen bereitgestellte Schutzrohr bei Nutzbar-
keit vollumféinglich liberlassen.



